[Rader e Profi- Stabilteam

Stahi
tahl HALFEN BEWEHRUNGSTECHNIK
, HIT HP FK FULLKORPER ISO ELEMENT F120
Art. Bez. Elementbreite (m) Art. Bez. Elementbreite (m)
7 +3). 1,00 +,7 +3 ). 1,00
7 +3 ). 1,00 +,7 +3 ). 1,00
7 +3 ). 1,00 +,7 +3 ). 1,00
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+,7 +3 ). 1,00 +,7 +3 ). 1,00
7 +3). 1,00 +,7 +3 ). 1,00
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7 +3 ). 1,00
, HIT SP FK FULLKORPER ISO ELEMENT F120
Art. Bez. Elementbreite (m) Art. Bez. Elementbreite (m)
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00 +,7 63 ). 1,00
+,7 63 ). 1,00
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




Vn Profe- Stablteam

GITTERROSTE

TREPPENSTUFEN
PRESSROST-MATTEN
SCHWEISSPRESS-MATTEN
ANTRITTSKANTEN
LEITERSPROSSEN
GITTERROST-ZUBEHOR
BLECHPROFILROSTE
LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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GITTERROSTE FACHBEGRIFFE

Yon Trofi- Staklteam

M TRAGSTABE

@ MASCHENWEITE

@ RANDEINFASSUNG

P
P
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Tragstabe sind belastungsauf-
nehmende, senkrecht stehende
Flachstahle, welche in parallelem
Abstand zueinander von Auflage
zu Auflage verlaufen.

Lichtes MaB (a) jeweils zwischen
Trag- und Fllstaben

Die Roste werden in der Regel
rundum eingefasst. Einfassung
aus: Flachstahl, T-Profil oder
U-Profil.

® FULLSTABE

B MASCHENTEILUNG

Die Fllstabe verlaufen quer zu
den Tragstédben und verbinden
diese miteinander, indem sie an
den Kreuzungspunkten verpreBt

bzw. verschweiBt werden.

Das MaRB von Mitte zu Mitte (b)
jeweils bei Trag- und Fllstében

B STUTZWEITE (TRAGSTABRICHTUNG)

Tragstéabe liegen von Rostauflage
zu Rostauflage und tragen die
Belastung.

Tragstabenden sollten mindes-

tens 30 mm aufliegen.

N

&
G‘(\; é\\gf
O
=

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de



Tlon Prnofi- Stahtteam Pader

S
BAUNORM GITTERROSTE tahl

@ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Bauhohe Maschenweite GTIN
290 x 490 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186101
290 x 590 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186118
340 x 490 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186125
390 x 590 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186132
390 x 690 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186149
390 x 790 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186156
*390 x 890 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186163
390 x 990 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186170
*390 x 1090 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186187
390 x 1190 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186194
490 x 790 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186200
*490 x 890 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186217
490 x 990 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186224
*490 x 1090 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186231
590 x 990 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186248
590 x 1190 mm 20 mm 30 x 30 mm 4062768186255

@ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Bauhohe Maschenweite GTIN
490 x 690 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186262
490 x 790 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186279
490 x 890 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186286
490 x 990 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186293
* 490 x 1090 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186309
490 x 1190 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186316
590 x 790 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186323
*590 x 890 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186330
590 x 990 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186347
590 x 1190 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186361
*790 x 490 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186378
*890 x 490 mm 25 mm 30 x 30 mm 4062768186392

M BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes Maf3 = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Bauhohe Maschenweite GTIN
*490 x 1190 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186422
590 x 1190 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186439
990 x 490 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186446
990 x 590 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186453
1090 x 490 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186477
1090 x 590 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186484
1190 x 390 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186491
1190 x 490 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186507
1190 x 590 mm 30 mm 30 x 30 mm 4062768186514
Wir erweitern stdndig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. * Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

Telefon: (056251) 87737-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




[Rader e Profi- Stabilteam

S
tahl BAUNORM GITTERROSTE

@ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Bauhéhe Maschenweite GTIN
290 x 590 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186538
340 x 490 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186545
390 x 590 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186552
390 x 690 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186569
390 x 790 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186576
390 x 890 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186583
390 x 990 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186590
390 x 1090 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186606
390 x 1190 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186613
490 x 790 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186620
490 x 890 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186637
490 x 990 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186644
490 x 1190 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186668
590 x 990 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186675
590 x 1190 mm 20 mm 30 x 10 mm 4062768186682

@ BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes Maf = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Bauhohe Maschenweite GTIN

490 x 690 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186699
490 x 790 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186705
490 x 890 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186712
490 x 990 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186729
490 x 1090 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186736
490 x 1190 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186743
590 x 790 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186750
590 x 890 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186767
590 x 990 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186774
590 x 1190 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186798
790 x 490 mm 25 mm 30 x 10 mm 4062768186804

M BAUNORM GITTERROSTE TYP P

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil bzw. U-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Bauhohe Maschenweite GTIN
990 x 490 mm 30 mm 30 x 10 mm 4062768186859
990 x 590 mm 30 mm 30 x 10 mm 4062768186866
1190 x 490 mm 30 mm 30 x 10 mm 4062768186910
1190 x 590 mm 30 mm 30 x 10 mm 4062768186927
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




Tlen Profe- Stakilteam Pader

Stahl
ZARGEN FUR BAUNORM GITTERROSTE tahl

B ZARGEN FUR BAUNORM GITTERROSTE

Abmessung = ZargenauBenmaB, feuerverzinkt

Abmessung Fur Roste mit Bauhdhe GTIN
*300 x 500 x 23 mm 20 mm 4062768186934
*300 x 600 x 23 mm 20 mm 4062768186941

400 x 600 x 23 mm 20 mm 4062768186965
*400 x 700 x 23 mm 20 mm 4062768186972
400 x 800 x 23 mm 20 mm 4062768186989
*400 x 900 x 23 mm 20 mm 4062768186996
400 x 1000 x 23 mm 20 mm 4062768187009
* 400 x 1200 x 23 mm 20 mm 4062768187023
500 x 800 x 23 mm 20 mm 4062768187030
500 x 1000 x 23 mm 20 mm 4062768187054
*500 x 1100 x 23 mm 20 mm 4062768187061
*600 x 1000 x 23 mm 20 mm 4062768187085
*600 x 1200 x 23 mm 20 mm 4062768187092

B ZARGEN FUR BAUNORM GITTERROSTE

Abmessung = ZargenauBenmaB, feuerverzinkt

Abmessung Fiir Roste mit Bauhdhe GTIN
*500 x 700 x 27 mm 25 mm 4062768187108
*500 x 800 x 27 mm 25 mm 4062768187115
*500 x 900 x 27 mm 25 mm 4062768187122
*500 x 1100 x 27 mm 25 mm 4062768187146
*500 x 1200 x 27 mm 25 mm 4062768187153
*600 x 800 x 27 mm 25 mm 4062768187160
*600 x 900 x 27 mm 25 mm 4062768187177
* 600 x 1000 x 27 mm 25 mm 4062768187184
*600 x 1200 x 27 mm 25 mm 4062768187207

B ZARGEN FUR BAUNORM GITTERROSTE

Abmessung = ZargenauBBenmaB, feuerverzinkt

Abmessung Fiir Roste mit Bauhdhe GTIN
*1000 x 500 x 32 mm 30 mm 4062768187214
*1000 x 600 x 32 mm 30 mm 4062768187221
*1100 x 600 x 32 mm 30 mm 4062768187252
*1200 x 400 x 32 mm 30 mm 4062768187269
*1200 x 600 x 32 mm 30 mm 4062768187283
Wir erweitern stdndig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. * Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

Telefon: (05251) 87737-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




[Rader e Profi- Stabilteam

S
tahl INDUSTRIEROSTE

@ PRESS-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Tragstab Maschenweite GTIN
500 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187320
600 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187337
700 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187344
800 x 500 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187351
800 x 800 mm 30 x2 mm 30 x 30 mm 4062768187368
800 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187375
900 x 1000 mm 30 x2 mm 30 x 30 mm 4062768187382
1000 x 500 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187399
1000 x 600 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187405
1000 x 800 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187412
1000 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187429
1000 x 1200 mm 30 x2 mm 30 x 30 mm 4062768187436
1000 x 1250 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187443
1000 x 1500 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768187450
1000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768187467
1200 x 500 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768187474
1200 x 600 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768187481
1200 x 1000 mm 30 x3mm 30 x 30 mm 4062768187498
800 x 800 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768187528
800 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768187535
1000 x 500 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768187559
1000 x 600 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768187566
1000 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768187580
1200 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768187597
1200 x 500 mm 30 x 3 mm 30 x 10 mm 4062768187603
1200 x 600 mm 30 x3mm 30 x 10 mm 4062768187610

B PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROSTE

Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes Mal3 = Tragstabrichtung
Einfassung T-Profil, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Tragstab Maschenweite GTIN
800 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm** 4062768187658
800 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm* 4062768187696
900 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm** 4062768187665
1000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm** 4062768187672
1000 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm* 4062768187702
1200 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm** 4062768187689
** =mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Fillstdben * = mit halbrund ausgeklinkten Fillstdben

B SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Mit verdrillten Vierkant-Staben
Abmessung = RostauBenmaB, erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Einfassung Flachstahl, feuerverzinkt, ohne Zarge

Abmessung Tragstab Maschenweite GTIN
800 x 1000 mm 30 x3 mm 30 x 30 mm 4062768187764
900 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768187771
1000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768187788
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




Tlon Prnofi- Stahtteam P

S
GITTERROST-STUFEN tahl

M PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite Bohrungsabstand GTIN
600 x 240 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 120 mm 4062768187870
600 x 270 mm 30 x2 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768187924
700 x 240 mm 30 x2mm 30 x 30 mm 120 mm 4062768187887
700 x 270 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768187931
800 x 240 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 120 mm 4062768187894
800 x 270 mm 30 x2 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768187948
800 x 305 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 180 mm 4062768188105
900 x 305 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 180 mm 4062768188112
900 x 240 mm 35x2 mm 30 x 30 mm 120 mm 4062768187900
900 x 270 mm 35 x2 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768187955
1000 x 240 mm 35x2mm 30 x 30 mm 120 mm 4062768187917
1000 x 270 mm 35x2 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768187962
1000 x 305 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm 180 mm 4062768188129
1200 x 270 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768187986
1200 x 305 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm 180 mm 4062768188143

B PRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite Bohrungsabstand GTIN
600 x 270 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 150 mm 4062768188020
700 x 270 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 150 mm 4062768188037
800 x 240 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 120 mm 4062768188006
800 x 270 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 150 mm 4062768188044
900 x 270 mm 35 x 2 mm 30 x 10 mm 150 mm 4062768188051
1000 x 240 mm 35 x2mm 30 x 10 mm 120 mm 4062768188013
1000 x 270 mm 35 x2 mm 30 x 10 mm 150 mm 4062768188068
1000 x 305 mm 30 x 3 mm 30 x 10 mm 180 mm 4062768188167
1200 x 270 mm 40 x 3 mm 30 x 10 mm 150 mm 4062768188082
1200 x 305 mm 40x3 mm 30 x 10 mm 180 mm 4062768188181
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




Paﬂ Tten Trnofi- Stabtteam
Stahl GITTERROST-STUFEN

M PRESS-GLEITSCHUTZ-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite Bohrungsabstand GTIN

800 x 270 mm 30 x2mm 30 x 30 mm** 150 mm 4062768188228

800 x 270 mm 30 x2 mm 30x 10 mm * 150 mm 4062768188303
1000 x 270 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm** 150 mm 4062768188242

900 x 270 mm 35x2mm 30 x 30 mm** 150 mm 4062768188235
1000 x 270 mm 35x2 mm 30x 10 mm * 150 mm 4062768188327
1000 x 305 mm 40 x2 mm 30 x 30 mm** 180 mm 4062768188273
1200 x 270 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm™** 150 mm 4062768188259
1200 x 270 mm 40 x 3 mm 30x 10 mm * 150 mm 4062768188334
1200 x 305 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm™** 180 mm 4062768188280
1200 x 305 mm 40 x 3 mm 30x 10 mm * 180 mm 4062768188358

** =mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Fiillstdben * = mit halbrund ausgeklinkten Fillstdaben

B SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROST-STUFEN

Mit verdrillten Vierkant-Stéaben
Mit Laschen und Antrittskante, feuerverzinkt
Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite Bohrungsabstand GTIN
800 x 240 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 120 mm 4062768188426
800 x 270 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768188457
900 x 270 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768188464
1000 x 270 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 150 mm 4062768188471

@ BOHRLOCHSKIZZE

T 214
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<—p | — Bohungs
a5 abstand

Laschenh6he 70 mm

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Tlen Profe- Stakilteam Pader

Stahl
PRESS- UND SCHWEISSPRESS-MATTEN tahl

@ PRESSROST-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh)
Erstgenanntes Maf3 = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite GTIN

2350 x 1500 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768095502
2400 x 1200 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm 4062768095496
3000 x 1000 mm 30 x2 mm 30 x 30 mm 4062768095526
2350 x 1500 mm 30 x2 mm 30 x 10 mm 4062768095564
2400 x 1200 mm 30 x 2 mm 30 x 10 mm 4062768095540
3000 x 1000 mm 30 x2 mm 30 x 10 mm 4062768095571
3000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768095595
3000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 10 mm 4062768095601
3000 x 1000 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm 4062768095625
3000 x 1000 mm 40 x 3 mm 30 x 10 mm 4062768095632

[ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE

Ohne Randeinfassung, unverzinkt (roh)
Erstgenanntes MaR = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite GTIN
3000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm ** 4062768095649
3000 x 1000 mm 30 x 3 mm 30x10 mm * 4062768095663
** =mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Fiillstaben * =mit halbrund ausgeklinkten Fiillstaben
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 87737-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




lor. Profi- S talbtteam

PRESS- UND SCHWEISSPRESS-MATTEN

[ PRESSROST-MATTE
Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt

Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Abmessung Tragstab Maschenweite

3000 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm

@ PRESSROST-GLEITSCHUTZ-MATTE
Ohne Randeinfassung, Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung
Abmessung Tragstab Maschenweite

3000 x 1000 mm 30 x3 mm 30 x 30 mm * *

**=mit halbrund ausgeklinkten Trag- und Fllstaben

W SCHWEISSPRESS-MATTE

Mit verdrillten Vierkant-Stében
Kurzseiten ohne Einfassung, Langsseiten besaumt, unverzinkt (roh)
Erstgenanntes MaB = Tragstabrichtung

Abmessung Tragstab Maschenweite
6100 x 1000 mm 25x2mm 30 x 30 mm
6100 x 1000 mm 30 x 2 mm 30 x 30 mm
6100 x 1000 mm 30 x 3 mm 30 x 30 mm
6100 x 1000 mm 40 x 3 mm 30 x 30 mm
6100 x 1000 mm 30 x 3 mm 30x 15 mm

GTIN
4062768096998

GTIN
4062768097049

GTIN

4062768095748

4062768095762

4062768095779

4062768095793

4062768095816

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de



Tlon Prnofi- Stahtteam Pader

Stahi
ANTRITTSKANTEN / LEITERSPROSSEN tahl

M ANTRITTSKANTE

Gelocht, Stahl unverzinkt (roh)

Abmessung Lange GTIN
35x28x2,0mm 6000 mm 4062768096936

M LEITERSPROSSENPROFILE

Bezeichnung Abmessung Liange Werkstoff GTIN

Quadr. langsgerieft

. 25/25/1.5 mm 6150 mm Stahl unverzinkt (roh) 4062768191006
parallell an 2 Seiten

U-Profil einreihiges

. 35/34/2 mm 2000 mm Stahl unverzinkt (roh) 4062768191013
Lochbild
U'Pr°f|"'_'ozc"r‘:§:|r§'h'ges 50/39/2 mm 2000 mm  Stahl unverzinkt (roh) 4062768191020
U-Profil e|n|:e|h|ges 35/34/2 mm 2000 mm Edelstahl 1.4.301 roh 4062768191037
Lochbild (ungebeizt)
U-Profil zweireihiges . .
50/39/2 mm 485 mm Stahl unverzinkt (roh) 4062768191051

Lochbild

* =an den Enden rund ausgeklinkt passend fiir Rohr D = 48,3 mm

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Pader Tten Trnofi- Stabtteam

S
tahl GITTERROST BEFESTIGUNGEN

B SICHERUNGSKETTEN FUR GITTERROSTE

Mit Einhdngebligel, Winkel und Befestigungsmaterial
Im Folienbeutel 2 Stiick =1 Paar
Werkstoff Lange GTIN
feuerverzinkt 70 cm 4062768096677

B STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 1

Fiir Maschenweite 30 x 30 mm
Fiir Gitterroste bis 30 mm Héhe *
Fir Gitterroste bis 50 mm Hohe**

Werkstoff Typ GTIN
Stahl feuerverzinkt #5/31* 4062768095953
. Stahl feuerverzinkt # 5/31** 4062768095984
Stahl feuerverzinkt
Edelstahl 1.4301 #5/31* 4062768096691

Edelstahl 1.4301

[ STANDARD-BEFESTIGUNG NR. 4

Fir Maschenweite 30 x 30 mm
Fir Gitterroste bis 50 mm Hohe**
Werkstoff Typ GTIN
Stahl feuerverzinkt #4/31 4062768096004

W STANDARD-BEFESTIGUNG

Fir Maschenweite 30 x 10 mm
Fir Gitterroste bis 30 mm Hohe *
Fir Gitterroste bis 50 mm Hohe™*

Werkstoff Typ GTIN
Stahl feuerverzinkt #20S/31* 4062768096011
Typ 20S/31 Stahl feuerverzinkt #20S/31 4062768096080
Stahl feuerverzinkt #23/31* 4062768096103

Typ 23/31

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (056251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




Tlon Prnofi- Stahtteam Pader

S
GITTERROST BEFESTIGUNGEN tahl

@ OBERTEIL NR. 4

Fir Maschenweite 30 x 30 mm
Teller D=51 mm, tiefgezogen

Werkstoff GTIN

Stahl feuerverzinkt 4062768096158

@ OBERTEIL NR. 5

Fir Maschenweite 30 x 30 mm
Klemmenoberteil

Werkstoff GTIN
Stahl feuerverzinkt 4062768096127

M OBERTEIL NR. 23

Fir Maschenweite 30 x 10 mm
U-Profil ca. 22/28/2 mm

Werkstoff GTIN
Stahl feuerverzinkt 4062768096172

M DOPPELKLEMME

Fir Maschenweite 30 x 30 mm
Fir Gitterroste bis 50 mm Hohe

Werkstoff Typ GTIN
Stahl feuerverzinkt # 5/40 4062768096219

Montagebeispiele:

L

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung f=4 mm
Pressroste (ungeschwéachter Querschnitt)
Tragstabteilung: 33,33 mm

Max. Spannweite Max. Spannweite im Lichten Gewicht / ca. kg/m?
Tragstababmessung im Lichten bei einer bei einer Punktlast von 1,5 KN feuerverzinkt
Flachenlast von 5 KN/m? auf einem Lastwiirfel 200 x 200 m MT 33/33
25 x2 mm 1000 mm 840 mm 18,7
25 x 3 mm 1110 mm 960 mm 25,0
30 x2 mm 1150 mm 1000 mm 21,5
30 x 3 mm 1270 mm 1150 mm 29,0
30 x4 mm 1370 mm 1260 mm 41,9
30 x5 mm 1440 mm 1360 mm 50,2
40 x2mm 1430 mm 1320 mm 27,0
40 x 3 mm 1580 mm 1520 mm 37,9
40 x 4 mm 1700 mm 1670 mm 52,9
40 x 5 mm 1790 mm 1800 mm 63,9
50 x 2 mm 1690 mm 1640 mm 37,4
50 x 3 mm 1870 mm 1880 mm 51,2
50 x 4 mm 2010 mm 2070 mm 69,9
50 x 5 mm 2120 mm 2230 mm 83,6
60 x 3 mm 2140 mm 2240 mm 64,4
60 x 4 mm 2300 mm 2470 mm 80,9
60 x 5 mm 2430 mm 2660 mm 97,4
70 x 3 mm 2400 mm 2600 mm 64,4
70 x 4 mm 2580 mm 2860 mm 83,9
70 x 5 mm 2730 mm 3080 mm 111,0
80 x 3 mm 2660 mm 2950 mm 75,7
80 x 4 mm 2860 mm 3250 mm 98,0
80 x 5 mm 3020 mm 3500 mm 124,8

Begehbare Gitterroste bei einer max. Durchbiegung f=4 mm
Pressroste (Rutschfeste Tragstdbe)
Tragstabteilung: 33,33 mm

Max. Spannweite Max. Spannweite im Lichten Gewicht / ca. kg/m? Gewicht / ca. kg/m?
Tragstababmessung im Lichten bei einer bei einer Punktlast von 1,5 KN feuerverzinkt feuerverzinkt
Flachenlast von 5 KN/m? auf einem Lastwiirfel 200 x 200 m MT 33/11 MT 33,3/16,65
25x2mm 910 mm 670 mm 25 21
25x3 mm 1010 mm 840 mm 88 29
30 x 2 mm 1060 mm 900 mm 28 24
30 x 3 mm 1170 mm 1030 mm 38 34
30 x4 mm 1260 mm 1130 mm 55 49
30 x 5 mm 1330 mm 1220 mm 63 56
40 x2 mm 1340 mm 1230 mm 34 30
40 x 3 mm 1490 mm 1400 mm 46,5 42,5
40 x4 mm 1600 mm 1540 mm 66 59
40 x 5 mm 1690 mm 1660 mm 76 70
50 x 2 mm 1610 mm 1550 mm 41 37
50 x 3 mm 1780 mm 1770 mm 54 50
50 x 4 mm 1910 mm 1950 mm 78 71
50 x 5 mm 2020 mm 2100 mm 89 83
60 x 3 mm 2060 mm 2130 mm 69 63
60 x4 mm 2210 mm 2350 mm 89 82
60 x 5 mm 2340 mm 2530 mm 103 97
70 x 3 mm 2330 mm 2490 mm 77 71
70 x 4 mm 2500 mm 2740 mm 100 93
70 x 5 mm 2640 mm 2950 mm 137 123
80 x 3 mm 2580 mm 2840 mm 86 80
80 x 4 mm 2770 mm 3130 mm 112 104
80 x 5 mm 2930 mm 3370 mm 150 137

Die dargestellten Werte sind berechnet nach ihrer maximal zuldssigen Tragféhigkeit. Technische Anderungen behalten wir uns vor.



GITTERROST-TYPEN Stahl

ROST-TYPEN

M MIT T-PROFIL-EINFASSUNG

30/30 AR

M MIT FLACHSTAHL-EINFASSUNG
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BLECHPROFILROSTE - EINE UBERSICHT

[ STEPBLOC D*

Durch die Zahnung der stark ausgepréagten Oberflache besitzt der
Rost eine sehr gute Stabilitdt und garantiert zusatzlich eine hohe
Rutschhemmung, besonders in Bereichen, in denen mit Fett und Ol
gearbeitet wird.

Stepbloc D ist durch eine gute Drainagewirkung fur den Einsatz in der
Industrie und Landwirtschaft, sowie im Fahrzeugbau und Bauwesen
bestens geeignet.

M FORMSTEP N°

Die kleinen nach oben und die groBen nach unten ausgepragten
Lochungen verleihen dem Rost seine Stabilitdt. Zudem férdern diese
Lochungen die hohe Rutschhemmung. Fiir den Einsatz im AuBenbereich
ist dies besonders vorteilhaft. Der Formstep N ist ideal geeignet

fur Treppen und Laufstege, ebenso flir Maschinenbedienpodeste

und Gerustbohlen.

[ STEPHUIT N*

-
- aﬂ ¥ ‘&
< \= - ™ > . . . 3 . .
- :.- j.— :;: :- | Ein universell einsetzbarer Blechprofilrost, der sich aufgrund seiner
-
a ;.‘: _.: a: a':, 3‘:_ 1 Oberflachenbeschaffenheit durch gute Rutschsicherheit auszeichnet.
- = % - . . . . . . .
2 AT Z.— 2«.— i Die Einsatzbereiche sind Laufstege in industriellen und, durch die
X . L . .
= :e‘ e a‘:_ a: a: sehr kleine Lochung, in 6ffentlichen Bereichen.
- -
B 2 2.%a s a;
. 2 ;F a“ |
, 2
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LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

Bestellmalt Breite

« Ultraflach, nur 5 mm

- Mit Edelstahlgewebe

« Rostfrei

« Farbe Ev1 eloxal

« Als Aufsatzversion

« Hohe Lichtdurchlassigkeit

« Auch mit Wandanschluss-
dichtungen

« Sonderldsungen
auf Anfrage

M GANGIGE RASTERMASSE
ZWISCHENMASSE MOGLICH

Die Lichtschachtabdeckung ist immer fertig zur Montage

300 400 500 600 700 800 900 1000

300 X

400 X X

500 X X X

600 X X X X

700 X X X X X

800 X X X X X X

900 X X X X X X X
1000 X X X X X X X X
1100 X X X X X X X X
1200 X X X X X X X X
1300 X X X X X X X X
1400 X X X X X X X X
1500 X X X X X X X X

Keine Lagerware; nur als Sonderanfertigung lieferbar.

I SONDERZUBEHOR
WANDANSCHLUSSDICHTUNG

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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DER PASSENDE ROST FUR IHR PROJEKT

Sonderanfertigungen
@ SONDERFORMEN [ GITTERROSTE UND B SONDERAUSFUHRUNGEN: ™ WEITERE PRODUKTE:
MIT BESONDERHEITEN: TREPPENSTUFEN AUS: . BarfuBroste « Pressroste
+ Runde oder eckige - Stahl . Baumroste . Schweisspressroste
Ausschnitte - Edelstahl « Kammroste « Schwerlastroste
« Ausklinkungen « Aluminium - Lamellenroste « Vollroste
« FuBleisten « GFK » Maschenteilung variables - Jalousieroste
« Aufstelzungen Kunststoffroste Maschenbild durch « INDURO Roste
» Winkelkragen mit Glasfasern Kombination von Trag- « Blechprofilroste
- Gleitschutz verstarkt und Fllstabteilungen « Treppenstufen
« Tragstabe « Spindelstufen
Tragstabhdhe und -starke » Winkelrahmen
fur hohe Belastungen und « Befestigungs- und
Stutzweiten Sicherungselemente

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

SANDWICHPANEELE
TRAPEZBLECHE
FLACHBLECHE

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (05251) 877 37-37
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[Rader e Profi- Stabilteam

| m—
Stahl SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

@ SANDWICH-DACH ,,J ROOF“
IN LANGEN BIS 18 METER

« Oberschale 45-333/0,60 mm verzinkt,
25 my farbbeschichtet

. Unterschale 0,40 mm verzinkt,
15 my &hnlich RAL 9002 (grauweif)

« Baubreite 1000 mm, B1-Dichtung

« mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.49-691
(Deutsches Institut flr Bautechnik Berlin)

RAL 801 2 (oxidrot/rotbraun)
in den Kerndammstarken 40, 60 und 100 mm

RAL 7016 (anthrazitgrau)

in den Kerndammstarken 40 mm

RAL 9006 (weiBaluminium)

in der Kerndammstarke 60 mm

B TECHNISCHE DATEN

Paneel-Typ JI Roof PIR JI Roof PIR JI Roof PIR
40 mm 60 mm 100 mm
Paneeldicke 85 mm 105 mm 145 mm
Kernstarke 40 mm 60 mm 100 mm
Deckschicht- innen 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
dicken aullen 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Paneelgewicht (kg/qm) ca. 11,71 12,51 14,1
Warmedurchgangs- 0,57 0,38 0,23

koeffizient (W/m? K)

M BELASTUNGSTABELLE

System Schneelast JI Roof PIR JI Roof PIR JI Roof PIR
40 mm 60 mm 100 mm
kN/gm m m m
1-Feldtrager 0,75 3,26 3,89 4,77
1,25 2,39 2,76 3,23
1,75 1,94 2,16 2,38
2,25 1,66 1,80 1,88
2-Feldtrager 0,75 3,26 3,89 4,40
1,25 2,39 2,76 3,23
1,75 1,94 2,16 2,38
2,25 1,66 1,80 1,88
3-Feldtrager 0,75 3,26 3,89 4,77
1,25 2,39 2,76 3,23
1,75 1,94 2,16 2,38
2,25 1,66 1,80 1,88
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

M SANDWICH-WAND ,,MEC*“
IN LANGEN BIS 16 METER

« 40 mm PUR Kerndédmmung

« beidseitig 0,50 mm verzinkt,
auBen und innen verwendbar

« Seite A: 25 my, dhnlich RAL 9010 (reinweiB), liniert
« Seite B: 25 my, ahnlich RAL 9002 (grauweiB), liniert

« Baubreite 1000 mm

- mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358
(Deutsches Institut fiir Bautechnik Berlin)

- mit sichtbarer Befestigung

B SANDWICH-WAND ,ISOBOX*
IN LANGEN BIS 16 METER

« 80 mm PUR Kerndédmmung

- beidseitig 0,50 mm verzinkt,
auBen und innen verwendbar

« Seite A: 25 my, ahnlich RAL 9002 (grauweif), liniert
« Seite B: 25 my, 8hnlich RAL 9002 (grauweiB), liniert
- Baubreite 1000 mm

- mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-425
(Deutsches Institut fiir Bautechnik Berlin)

- mit sichtbarer Befestigung

M SANDWICH-WAND ,,SUPER-TOP“
IN LANGEN BIS 16 METER

« 60 mm PUR Kerndédmmung

« beidseitig 0,50 mm verzinkt
- Seite A: 25 my, ahnlich RAL 9006 (weiBaluminium), microliniert
« Seite B: 25 my, dhnlich RAL 9002 (grauweiB), liniert
- Baubreite 1000 mm

- mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358
(Deutsches Institut fir Bautechnik Berlin)

- mit verdeckter Befestigung

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

B STAHLTRAPEZPROFIL FUR DACH

« Profil 35-207 / 0,75 mm
« Bandverzinkt, einseitig 25 my Polyester
« Dachseite: dhnlich RAL 3009/8012 (oxidrot/rotbraun) (F2)

« Unterseite: RSL = Rickseitenschutzlack (F1)
- Baubreite 1035 mm

_>‘ r_ F2 (N) )
Van

N\ /~\ /A \ /- \ /- \
207 \RS 19 | s | FT( _‘
1035

Lange Breite Stérke Art. Nr.

mm mm mm

2000 1035 0,75 3025040017
2500 1035 0,75 3025040018
3000 1035 0,75 3025040019
3500 1035 0,75 3025040020
4000 1035 0,75 3025040014
4500 1035 0,75 3025040021
5000 1035 0,75 3025040015
5500 1035 0,75 3025040022
6000 1035 0,75 3025040016
6500 1035 0,75 3025040023
7000 1035 0,75 3025040024
7500 1035 0,75 3025040025
8000 1035 0,75 3025040026

‘ B STAHLTRAPEZPROFIL FUR DACH UND WAND
« Profil 35-207 / 0,75 mm

« Bandverzinkt, beidseitig 25 my Polyester
« Ahnlich RAL 9002 (grauweiB)
« Baubreite 1035 mm

167 RS, o 40 a3
N .
VaR

\, / \ / l\ \| / \, / \
207 RS 119 | 8s | F1 ()
1035
Lange Breite Starke Art. Nr.
mm mm mm
3000 1035 0,75 3025040027
4000 1035 0,75 3025040028
5000 1035 0,75 3025040029
6000 1035 0,75 3025040030

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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= ALU-WELLE
« Profil 18-76 / 0,70 mm RAL 9006 weiBaluminium

- Baubreite Dach 991 mm
- Baubreite Wand 1064 mm / Tafelbreite und Berechnungsbreite 1100 mm

L 76,2
avaVaVWaWall ] WaWaUa W W
‘ R 24 ‘

Baubreite 1064
Lénge Breite Starke Art. Nr.
mm mm mm
2500 1100 0,70 3025030106
3000 1100 0,70 3025030105
4000 1100 0,70 3025030167
5000 1100 0,70 3025030104
6000 1100 0,70 3025030103

B STAHL-WELLE BEIDSEITIG VERZINKT
« Profil 27-111/ 0,75 mm

« Baubreite 1000 mm

mi
27 s./'\./'\/'\/ \/W\/‘
[ ‘ R33 / ‘
Baubreite 1000
Lange Breite Starke Art. Nr.
mm mm mm

2000 1000 0,75 3025030027
2500 1000 0,75 3025030028
3000 1000 0,75 3025030029
3500 1000 0,75 3025030193
4000 1000 0,75 3025030126

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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@ HART-PVC LICHTPLATTEN

Fiir Profil 35-207

- glashell
- schlagzah
« oberflachenvergliitet

Lange Breite Starke Art. Nr.
mm mm mm
3500 1035 1,2 3025130014
5000 1035 1,2 3025130010
6300 1035 1,2 3025130009
7520 1035 1,2 3025130008

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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= EJOT DICHTSCHRAUBE JA 3
UNTERKONSTRUKTION: HOLZ
- Edelstahl "Rostfrei"
- Abmessungen: 6,5 x 19/25/32/38/45/50/64/75/90/100/115/125/150/175/200/230 mm E16
» Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe

« Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen,
Sandwichelementen, Faserzementtafeln, Holztafeln, Kunststofftafeln

« Zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen < 2,00 m
Aluminiumunterkonstruktionen < 3,00 mm
Holzunterkonstruktionen

« LangsstoBverschraubung
« Mindesteinschraubtiefe: 52 mm

M EJOT SUPER-SAPHIR KANTTEILSCHRAUBE JT 3
« Edelstahl "Rostfrei"

« Abmessung: 5,5 x 25 mm E16

« Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe

« Zur LangsstoBverschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen

= EJOT SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT 3
UNTERKONSTRUKTION: STAHL

« Edelstahl "Rostfrei"

- Abmessungen: 5,5 x 40/58/78/98/118/138/158/178/198 mm E16

« Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe

« Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen

« Zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen 4,00 - 10,00 mm

= EJOT SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT 3
UNTERKONSTRUKTION: HOLZ

Edelstahl "Rostfrei"

Abmessungen: 6,5 x 50/65/80/100/120/140/160/180/200/220/240 mm E16

Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe

Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen

Zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen

Stahlunterkonstruktionen < 1,25 mm

Mindesteinschraubtiefe: 52 mm

= EJOT EJOFAST BOHRSCHRAUBE JF 3
UNTERKONSTRUKTION: HOLZ

Edelstahl ,Rostfrei“

Abmessungen: 6,8 x 40/60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/280/300 mm E16

Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe

Spanlose Verschraubung

Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen

Zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen
Mindesteinschraubtiefe: 52 mm

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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B LAGERKANTTEILE IN LAGERVORRATSLANGEN 3 METER
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Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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B KANTTEILE NACH IHREN INDIVIDUELLEN WUNSCHEN

Bei uns erhalten Sie Kantteile in verschiedenen Farben und
Ausflihrungen nach lhren individuellen Wiinschen.
Auch eine Fertigung nach Skizze ist fiir uns kein Problem.

B STANDARD-FARBMUSTER-STAHL FUR TRAPEZBLECHE 0,75 MM

RAL 1014 Elfenbein RAL 1015 Hellelfenbein RAL 1019 Graubeige RAL 3000 Feuerrot
RAL 3016 Korrallenrot RAL 6005 Moosgriin RAL 6011 Resedagriin RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau RAL 8004 Kupferbraun RAL 8011 Nussbraun RAL 8012 Rotbraun

RAL 9010 ReinweiR RAL 9001 Cremewei RAL 9002 Grauwei RAL 9006 WeiBaluminium

RAL 9007 Graualuminium Verzinkt

Aus drucktechnischen Griinden ist eine Abweichung der Originaltone moglich.
Verbindlich fiir die RAL-Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

Telefon: (05251) 87737-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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SANDWICHELEMENTE MIT STEINWOLLDAMMKERN
FUR DACH UND WAND

Dieses Bauelement zeichnet sich durch Es wird den steigenden Anforderungen in
einen Kern aus Steinwolle und damit durch Sachen Brandverhalten gerecht, ohne dabei
eine vollkommene Feuerfestigkeit und eine mechanische Eigenschaften einzubiifen.

hervorragende Warmedammung aus.

M DACHELEMENTE BRUCHA DP-F

Lieferbar in folgenden Kerndammstarken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200 mm

M FASSADENELEMENT BRUCHA FP
VERDECKTE BEFESTIGUNG

Lieferbar in folgenden Kernddmmstarken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240 mm

i WANDLEMENT BRUCHA WP-F
SICHTBARE BEFESTIGUNG

Lieferbar in folgenden Kernddmmstarken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240 mm

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
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ZUBEHOR FUR TRAPEZBLECH UND SANDWICHELEMENTE

W DEKTITE ROHRMANSCHETTE

Zur Abdichtung von Rohren auf Metalldachern.

B KALOTTEN ZUR OBERGURTBEFESTIGUNG VON PROFILBLECHEN -4

Mit zentrisch angeordnetem Loch, aus Aluminium,
in samtlichen RAL-Farbtonen erhéltlich.

.Lit.t.;.h.d:.‘.k.l_i

B PROFILFULLERLEISTEN AUS PE-SCHAUM

Zur SchlieBung von Trapezblech- und Wellprofilsicken sowie zur
Waérmeisolierung und Schallddmmung.

B DICHTUNGSBANDER

Vorkomprimierte Schaumstoffdichtungsbander
acrylatharzimpragniert, einseitig selbstklebend,
in verschiedenen Abmessungen.

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (056251) 87737-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

M PROFILUBERSICHT GANGIGER LIEFERBARER PROFILE
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TITANZINKBLECH

NEU: ERWEITER;I'E} PROGRAMM
AN FLACHBLECHEN

Bild © Rheinzink

M TITANZINKBLECH — TAFELN

DIN EN 988

s::‘(e Tafe""":n‘:rmat T';*f’; | Artikelbezeichnung GTIN
0,70 1000 x 2000 10,10 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300376
0,70 1000 x 2000 10,60 NedZink Nova Tafelblech patiniert 2030280300666
0,70 1250 x 2500 15,78 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300826
0,80 1000 x 3000 17,28  Titanzink-Tafelblech blank 2030280300819 \_/
1,00 1000 x 2000 14,50 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300383
1,00 1250 x 2500 22,55 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300833
1,00 1250 x 3000 27,10 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300840
1,50 1000 x 2000 21,74 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300673

M TITANZINKBLECH — TONNEN- & KLEINCOILS

DIN EN 988

Starke  Breite Coil kg /m Artikelbezeichnung GTIN
0,70 500 ca. 1000 kg / 400 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300260
0,70 600 ca. 100 kg / 33 m RHEINZINK BAND prePatina blaugrau 2030280300215
0,70 600 ca. 1000 kg / 330 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300253
0,70 670 ca. 1000 kg / 300 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300246
0,70 670 ca. 100 kg /30 m RHEINZINK BAND prePatina blaugrau 2030280300222
0,70 800 ca. 100 kg /25 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300192
0,70 1000 ca. 1000 kg /200 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300239
0,70 200 ca.42kg/42m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300277
0,70 250 ca.53kg/42m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300284
0,70 285 ca.60kg/42m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300291
0,70 333 ca.70kg/42m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300307
0,70 400 ca.85kg/42m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300314
0,70 500 ca.75kg/30m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300321
0,70 600 ca.90kg/30m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300338
0,70 670 ca. 100 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300345
0,70 800 ca. 121 kg /30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300352
0,70 1000 ca. 1000 kg /200 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300413
0,70 1000 ca. 150 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300369
0,60 500 ca.70kg/30m VZ-Bandblech DX51D+Z275 2030280300512
0,60 800 ca. 115,20 kg /30 m VZ-Bandblech DX51D+Z275 2030280300482
0,60 1000 ca. 144 kg /30 m VZ-Bandblech Standard 2030280300475

Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 877 37-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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KUPFERBANDBLECH CU-DHP HALBHART

CWO024A

s::::e Br’:':e Coil kg /m
0,60 250  ca.40,50 kg/30 m
0,60 285  ca.45kg/30 m
0,60 333 ca. 5395kg/30 m
0,60 400  ca.64,80 kg/30m
0,60 500 ca.81kg/30m
0,60 600  ca. 97,20 kg /30 m
0,60 670  ca. 108,54 kg /30 m
0,60 1000 ca. 150 kg /30 m
0,70 1000 ca. 180 kg /30 m

EDELSTAHLBLECH VOM COIL

FALZQUALITAT
S:::e B;]er:‘tle Coil kg / m
0,50 1000 ca.110kg/30m
0,50 5000 ca. 100 kg /25 m
0,60 1000 ca. 144 kg /30 m

PREFALZ FARBALUMINIUM

FALZQUALITAT
s::::e Brl;‘er:e Coil kg / m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 500 60 kg /63 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg/49 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg/49 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg/49 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg/49 m
0,70 650 60 kg /49 m
0,70 650 60 kg/49 m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60 kg/32m
0,70 1000 60kg/32m

0,70 1000 60 kg/32m

Artikelbezeichnung

Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172
Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172

Artikelbezeichnung

Uginox FTE Patina K41
Roofinox Classic birstgewalzt o. Folie
VA- Bandblech 1.4301

Artikelbezeichnung

PREFALZ P.10 Prefaweify
PREFALZ Patina Grau Glatt
PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt
PREFALZ P.10 Zinkgrau Glatt
PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt
PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt
PREFALZ P.10 Braun Glatt
PREFALZ P.10 Reinweil} Glatt
PREFALZ P.10 Prefaweify
PREFALZ Silbermetallic Glatt
PREFALZ Patina Grau Glatt
PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt
PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt
PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt
PREFALZ P.10 Ziegelrot Glatt
PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt
PREFALZ P.10 Nussbraun Glatt
PREFALZ P.10 Braun stucco
PREFALZ P.10 Braun Glatt
PREFALZ P.10 Reinweif’ Glatt
PREFALZ P.10 Prefaweify
PREFALZ Patina Grau Glatt
PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt
PREFALZ Silbermetallic Glatt
PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt
PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt
PREFALZ P.10 stucco Anthrazit
PREFALZ Schwarzgrau Glatt
PREFALZ P.10 Schwarz Glatt
PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt
PREFALZ P.10 Braun stucco
PREFALZ P.10 Braun Glatt

GTIN

2030280300062
2030280300741
2030280300055
2030280300048
2030280300031
2030280300024
2030280300130
2030280300017
2030280300710

GTIN

2030280300611
2030280300574
2030280300659

GTIN

2030280500738
2341993826900
2823917794781
2030280500950
2030280501384
2639484012919
2613191443945
2222703236960
2030280501322
2030280501001
2718373969555
2379003159359
2030280501100
2683072052023
2030280500981
2030280500974
2030280500998
2030280501407
2661999942580
2030280500967
2030280501339
2030280501094
2030280500677
2030280501117
2030280501308
2030280500646
2030280501278
2030280501292
2030280501285
2030280500943
2030280501391
2030280500707
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BESCHICHTETE FLACHBLECHE

M TAFELBLECHE FARBBESCHICHTET, RSL, EINSEITIG FOLIERT

BESCHICHTUNG IM COIL-COATING-VERFAHREN GEMASS EN 1396

Starke Format Farbe RAL GTIN
mm mm
0,80 1250 x 2500 Anthrazit ahnl. 7016 25 my 2030281100265
0,80 1250 x 2500 Reinweif} ahnl. 9010 25 my 2030281100579 '
0,80 1250 x 2500 Verkehrweil} ahnl. 9016 25 my 2030281100548 \/
1,00 1250 x 2500 WeilRaluminium ahnl. 9006 25 my 2030250500096
1,50 1250 x 2500 Verkehrsweil ahnl. 9016 25 my 2030281100142
1,50 1500 x 3000 Anthrazit ahnl. 7016 25 my 2030281100067 RAL-Farben:
1,50 1500 x 3000 Grauweil} ahnl. 9002 25 my 2030281100432
1,50 1500 x 3000 WeiRalu ahnl. 9006 25 my 2030281100456
1,50 1500 x 3000 Graualu ahnl. 9007 25 my 2030281100425
1,50 1500 x 3000 Verkehrsweild ahnl. 9016 25 my 2030281100029 RAL 1015 Hellelfenbein
2,00 1000 x 2000 Reinweif} ahnl. 9010 25 my 2030281100333 _
2,00 1250 x 2500 Reinweils 4hnl. 9010 25 my 2030281100371 RAL 1019 Graubeige
2,00 1250 x 2500 Verkehrweif &hnl. 9016 25 my 2030281100180 _
2,00 1250 x 2500 Grauweil} ahnl. 9002 25 my 2030281100586
. . . RAL 3009 Oxidrot
2,00 1500 x 3000 Reinweif} ahnl. 9010 25 my 2030280105094
2,00 1500 x 3000 Verkehrweil} ahnl. 9016 25 my 2030281100098 _
2,00 1500 x 3000 Anthrazit ahnl. 7016 25 my 2030281100104 RAL 6005 Moosgriin
RAL 6011 Resedagriin
B STAHLFLACHBLECH — BESCHICHTETE TAFELWARE _
RAL 7016 Anthrazitgrau
Starke Format Farbe RAL GTIN
mm mm
0,75 1250 x 2500 Anthrazitgrau ahnl. 7016 25 my 2030250500133 RAL 7035 Lichtgrau
0,75 1250 x 2500 Rotbraun ahnl. 8012 25 my 2130250500017
0,75 1250 x 2500 Grauweif} ahnl. 9002 25 my 2130250500062 _
0,75 1250 x 2500 WeiRaluminium ahnl. 9006 25 my 2030250500126 RAL 8004 Kupferbraun
0,75 1250 x 3000 Rotbraun ahnl. 8012 25 my 2130250500024
0,75 1250 x 3000 Grauweif} ahnl. 9002 25 my 2130250500079 _
RAL 8011 Nussbraun
1,50 1500 x 3000 Anthrazitgrau ahnl. 7016 25 my 2030250500454
1,50 1500 x 3000 Grauweil} ahnl. 9002 25 my 2030250500430 _
1,50 1500 x 3000 WeiRaluminium ahnl. 9006 25 my 2030250500447 RAL 8012 Rotbraun
RAL 9001 CremeweiB
RAL 9002 GrauweiB
RAL 9006 WeiBaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 9010 ReinweiB
RAL 9016 VerkehrsweiB
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar
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S
tahl BESCHICHTETE FLACHBLECHE

M STAHLFLACHBLECH — BESCHICHTETE COILWARE
Starke Format Farbe RAL GTIN
0,75 1250 x 20000 Hellelfenbein ahnl. 1015 25 my 2030250500140
0,75 1250 x 20000 Graubeige ahnl. 1019 25 my 2030250500386
0,75 1250 x 20000 Oxidrot ahnl. 3009 25 my 2130250500086
0,75 1250 x 20000 Moosgriin ahnl. 6005 25 my 2030250500157
0,75 1250 x 20000 Resedagriin ahnl. 6011 25 my 2030250500164
0,75 1250 x 20000 Anthrazitgrau ahnl. 7016 25 my 2030250500171
0,75 1250 x 20000 Lichtgrau ahnl. 7035 25 my 2030250500188
0,75 1250 x 20000 Kupferbraun ahnl. 8004 25 my 2030250500195
0,75 1250 x 20000 Nussbraun ahnl. 8011 25 my 2030250500201
0,75 1250 x 20000 Rotbraun ahnl. 8012 25 my 2030250500119
0,75 1250 x 20000 Cremeweil} ahnl. 9001 25 my 2030250500225
0,75 1250 x 20000 Grauweif} ahnl. 9002 25 my 2130250500055
0,75 1250 x 20000 Weialuminium ahnl. 9006 25 my 2030250500218
0,75 1250 x 20000 Graualuminium ahnl. 9007 25 my 2030250500232
0,75 1250 x 20000 Reinweil} ahnl. 9010 25 my 2030250500249
0,75 1250 x 30000 Oxidrot ahnl. 3009 25 my 2130250500048
0,75 1250 x 40000 Anthrazitgrau ahnl. 7016 25 my 2030250500393
0,75 1250 x 40000 Grauweiss ahnl. 9002 25 my 2030250500409
0,75 1250 x 40000 Weilaluminium ahnl. 9006 25 my 2030250500416
0,75 1250 x 40000 Graualuminium ahnl. 9007 25 my 2030250500423

M STAHLFLACHBLECH — BESCHICHTETE TONNENCOILS RID508

s::;':e B:r:e Farbe RAL GTIN
0,75 1250 Oxidrot ahnl. 3009 25 my 2030250500256
0,75 1250 Anthrazitgrau ahnl. 7016 25 my 2030250500263
0,75 1250 Grauweif’ ahnl. 9002 25 my 2030250500270
0,75 1250 WeiRaluminium ahnl. 9006 25 my 2030250500287
0,75 1250 Reinweifly ahnl. 9010 25 my 2030250500300
v\ 1,00 1250 Oxidrot ahnl. 3009 25 my 2030250500317
1,00 1250 Anthrazitgrau ahnl. 7016 25 my 2030250500324
1,00 1250 Grauweif’ ahnl. 9002 25 my 2030250500331
Wir erweitern standig unser Lagerprogramm, nicht aufgefiihrte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Telefon: (05251) 87737-0 | Fax: (05251) 87737-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de




RAL-FARBEN

RAL-Farben:

15 Hellelfenbein

RAL 3009 Oxidrot

RAL 6005 Moosgriin

RAL 6011 Resedagriin

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8004 Kupferbraun

Bild © Rheinzipk
RAL 8012 Rotbraun

RAL 9001 CremeweiB

RAL 9002 GrauweiB

RAL 9006 WeiBaluminium

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9010 Reinwei

RAL 9016 VerkehrsweiB

Telefon: (056251) 87737-0 | Fax: (05251) 877 37-37
Email: info@pader-stahl.de | Internet: www.pader-stahl.de
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Wichtige Hinweise fiir Lieferung, Transport und Lagerung bei Aluminiumprofiltafel,
verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech und Lichtplatten

I. Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt meist auf Paletten
mit dem LKW.

Mit Ricksicht auf die Baustellenhebezeuge
Uberschreitet das Gewicht einer Palette im
Allgemeinen nicht 3 to.

Bei gestapelten Paletten liegen die mit
Stahlband umreiften Holzauflagen Uberei-
nander.

Das Material ist stets vom Empfénger zu
entladen. Bei Ankunft der Ladung ist sofort
die Vollsténdigkeit und die Verpackung zu
Uberprifen und evtl. festgestellte Mangel
am Material oder Beschadigungen dem
Frachtfihrer in den Versandpapieren
schriftlich zu vermerken.

Bei Vereinbarungen des Anlieferungster-
mins sind Wochenend-, Ferien- und Feier-
tagsfahrverbot zu beachten.

II. Lieferkonditionen

Preis frei Baustelle als komplette Ladung:

Bei Zusage eines konkreten Anliefertermins
gilt es als vereinbart, dass sowohl der LKW
als auch der Kran und die Monteure 2
Stunden ohne Berechnung warten.

Preis frei Baustelle als Beiladung:

Die Preisgestaltung bezieht sich auf die je-
weilige Bestellung und bertlicksichtigt die
Bestellmenge und Lieferldnge.

Bei Festlegung des Anliefertermins kann
ein/e bestimmte/r Tag / Uhrzeit nicht zuge-
sagt werden. Sofern jedoch eine bestimmte
Uhrzeit gewilinscht wird, miissen Frachtkos-
ten wie bei einer kompletten Ladung be-
rechnet werden.

Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen in ihrer neusten Fas-
sung. Diese kdnnen per Telefon angefordert
oder Uber das Internet downgeloadet wer-
den.

III.Transport / Entladen

Die Ladung soll trocken transportiert wer-
den. Um bei offenem Transport ein Einreg-
nen zu verhindern, ist die Ladung auf jeden
Fall durch wasserundurchldssiges Material
abzudecken - z.B. mit Zeltplanen, Teer-
oder Olpapier.

Das Material ist grundsatzlich mit Baukra-
nen zu entladen.

Nur in Ausnahmeféllen, z.B. bei kurzen Ta-
feln, ist der Einsatz von Gabelstaplern mog-
lich.

Falls fir die Aufnahme der Paletten durch
den Kran keine speziellen , Traversen™ mit
gummierten Hebeb&ndern zur Verfligung
stehen, miissen bei Verwendung normaler
Stahlanschlagsteile Kantenschutzwinkel an
die Paletten angelegt werden. Damit wird
eine Beschadigung der Profiltafeln vermie-
den.

IV.

Die Paletten sollten moéglichst nur durch

Schwenken des Krans abgesetzt werden.
Ein Fahren des Krans mit hdngender Pa-
lette ist nicht zuldssig.

Lagerung

Bei Zwischenlagerung auf dem Dach ist
darauf zu achten, dass die Dachkon-
struktion nicht unzuldssig belastet wird.
Werden die Paletten auf geneigten Fla-
chen abgesetzt, so sind diese gegen Ab-
rutschen zu sichern.

Bei langerer Lagerung sollen im Freien
lagernde Paletten regendicht durch Pla-
nen - keinen falls durch Kunststofffolie -
abgedeckt werden.

— "
e

L

Die Paletten sollen in Langsrichtung
leicht schrag gelagert werden, damit
evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen
kann.

Werksseitige Palettenumhillungen mus-
sen zur Vermeidung von Kondensatbil-
dung an den Enden gedffnet werden.
Dies gilt auch fir lackierte oder kunst-
stoffbeschichtete Bauteile, da Kondensat
zur Qualitatsminderung der Oberflache
fihren kann.

Bei unsachgemaBer Lagerung ohne aus-
reichende Belliftung oder langerer La-
gerdauer kann sich bei sendzimirverzink-
tem Material Zinkoxid oder Zinkhydroxid
(WeiBrost) bilden.

Geringfligige , WeiBrostbildung" stellt
keinen, die Gebrauchsfahigkeit des Bau-
teils mindernden Mangel dar.

Bei Aluminium-Profiltafeln kann sich bei
unsachgemaBer Lagerung die Oberflache
verfarben.

VI.

Bei aufkaschierter Schutzfolie kann eine
Versprédung eintreten.

Sie kann dann nur mit groBerem Aufwand
entfernt werden. Nach dem Einbau muss
die Schutzfolie daher sofort abgezogen
werden.

Aluminium-Profiltafeln und farbbeschichtete
Stahltrapezbleche sind durch Abdecken mit
Planen gegen Baustellenschmutz und me-
chanische Beschadigungen zu schitzen.

Lichtplatten

Um Qualitdtsminderungen bei Lichtplatten
zu verhindern missen folgende Lagervor-
schriften unbedingt eingehalten werden.

o Nicht im Stapel der Sonne aussetzten!
(Hitzestau)

o Im Stapel vor direkter Sonneneinstrah-
lung durch helle lichtundurchlédssige Ab-
deckung schitzen!

e Nicht in der Ndhe von Warmequellen la-
gern!

o Auf der Baustelle: Lichtplattenstapel im-
mer abgedeckt lassen!

Nachbestellungen

WICHTIGER HINWEIS fir Stahltrapezblech-
Oberflachen:

Bei kunststoffbeschichteten (bandbeschich-
tetem) Material sind bei Nachbestellungen
Farbabweichungen méglich. Bei DU Dinn-
beschichtungen und Riickenseitenschutz-
lack kann ein gleichmaBiger einheitlicher
Farbton wegen der geringen Schichtdicken
nicht gewahrleistet werden!

Diese Hinweise sind unbedingt einzuhal-
ten! Sie sind Bestandteil des Kaufvertra-
ges. Bei Nichteinhaltung kann kein An-
spruch auf Wandelung, Minderung, etc.
gewahrt werden.
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE
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Allgemein:e Montagehinweise fiir Trapez- und Wellprofile

Vor Montagebeginn sind die Vorgewerke Stahl-, Beton- oder
Holzkonstruktionen auf die MaBhaltigkeit und Tragféhigkeit oder
auf sonstige Abwelchungen zu prifen, soweit dieses mit dem
Auge oder mit einfachen Hilfsmitteln z.B. Schnur, Bandmai
maglich ist.

An der Baustelle muss ein ausreichender und geeigneter Lager-
platz flir die einzubauenden Profiltafeln und Zubehdrteile zur
Verfigung stehen. Die Pakete sind mit geeigneten Hebezeugen
ggf. unter Verwendung wvon Traversen und Hebebdndermn zu
transportieran.

Beim Absetzen der Pakete auf der Dachkonstruktion soll dieses
im Bereich der Tragwerksstitzen erfolgen.

Die Pakete sind gegen Abrutschen zu sichern.
Die jeder Lieferung beigefiigten Beipackzettel sind zu beachten.

Das Verlegen der Profiltafeln hat im Allgemeinen nach den Verle-
geplénen (kostenpflichtige Zusatzleistung) zu erfolgen. Um eine
lot- und fluchtgerechte Verlegung der Montage zu erreichen,
empfiehlt es sich die RastermafBe anzuzeichnen (3-4 Baubreiten
des zu verlegenden Profils) und danach zu verlegen,

Die Verlegung der Profile hat immer gegen die Windrichtung zu
erfolgen.

Die Profiltafeln sind immer beidseitig gleichmaBig aus den Pake-
ten zu heben und missen zur Verlegeposition getragen werden,
sie dirfen nicht Ober die Unterkonstruktion gezogen oder ge-
schoben werden.

Vor jeder Arbeitsunterbrechung sind die verlegten Profile auf den
Auflagern zu befestigen.

Bei auskragenden Dachprofilen ist aus Sicherheitsgrinden jede
Profiltafel sofort nach der Verlegung zu befestigen.

Gedffnete Pakete sind bei Arbeitsende gegen Sturm und Abrut-
schen zu sichemn.

Auflagerbreiten nach DIN 18807 Teil 3
Stahlf
Art der Unterkonstruktion Stahi- M::i" Holz
beton
Endauflagerbreite b, min 40mm | 100 mm | 60 mm
fn\;rlls:henauﬂaged:n%ite b E0mm | 100 mm | 60 mm
Uberdeckung der Profile am Querstol

Die Uberdeckung der Profiltafeln mit oberseitiger Abdichtung ist
mit einer Linge von 50 mm bis 150 mm je nach Profil und
Spannweite auszufihren.

Bei Verwendung der Profile als Dacheindeckung (wasserfUhrend)
ist die Uberdeckung in Abh&ngigkeit von der Dachneigung zu
wahlen.

Dachaufbau Uberdeckungslinge (mm)
Trapezprofile mit oberseitiger
Dachabdichtung ¢ 50-100
Profile als Dachdeckung was-
serfihrend
Grad Prozent
bis 3 <5 ohne Querstol
3-5 5-9 200
5-20 9-36 150
(ber 20 =36 100
LiingsstoBausbildung

Bei Ddchern mit oberseitiger Dachabdichtung liegt die Ldngs-
stobiberlappung unten.

Werden Trapez- und Wellprofile als wasserfihrende Dacheinde-
ckung eingesetzt, ist wegen der Regen- und Schneedichtigkeit
die Langsstofiberlappung oben, sie sind entgegen der Windrich-
tung zu montieren.

Bei Dachneigungen unter 7° sind die Langsstossiberdeckungen
mit einem durchlaufenden Dichtband vorzusshen,

Befestigung der Profiltafeln auf der Unterkonstruktion und die
Verbindungen untereinander. Im Allgemeinen erfolgt die Befesti-
gung entsprechend den statischen Nachwelsen und Angaben in
den Verlegepldnen (kostenpflichtige Zusatzleistung).

Profiltafeln werden grundsétzlich in jedem 2. Gurt an der Unter-
konstruktion befestigt, an First und Traufe in jedem Gurt. Eck-
und Randbereiche sind zusdtzlich gegen Windsogkrifte zu si-
chem.

Ausgenommen von dieser Regelung ist das Profil 45/333.
Durch das groBe RastermaB von 333 mm ist eine Befesti-
gung in jedem Gurt erforderlich.

Die LangsstoBliberlappungen sind im Abstand von 666 mm mi-
teinander zu verbinden.

Ausgenommen von dieser Regelung ist das Wurzer Profil
457333 und 30/200. Bei diesen Profilen ist nach den Be-
dingungen des ,Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses™ Nr. P-2004-2017 vom 10.12.2004 eine Befesti-
gung des LAngsstoBes nicht erforderlich.

Beim Einsatz von Profiltafeln als wasserfihrende Dachdeckung
sind nichtrostende mit Dichtschelben wversehene Schrauben ein-
zusetzen. Es dorfen nur zugelassene Verbindungsmittel verwen-
det werden.

Es wird empfohlen die Verschraubungen auf den Wellenbergen
der Profile unter Verwendung von Kalotten vorzunehmen. Um ein
Eindellen der Profile durch die Schrauben zu verhindern, emp-
fiehlt es sich mit Drehmoement abhdngigen- oder mit Tiefenan-
schlag versehenen Schraubern zu arbeiten.

Bei gribBeren Tafelldngen beginnt man mit der Verschraubung
von der Mitte aus um evtl. auftretende Spannungen zu vermei-
den.

Die Warmeausdehnung der einzusetzenden Materialien ist zu
berticksichtigen.

FUr lange Aluminiumtafeln (Uber 6m Lénge) missen aufgrund
der zu erwartenden Ausdehnung entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden,

Empfohlena Schraubenlingen:
Fiir das Profil 35/207 bei Befestigung auf Holz 6,5 x 75

40/183 6,5 x90
45/333 6,5 x 90
50/250 6,5 x 100

Bei wasserflihrender Trapezprofileindeckung sind an der Traufe
die Untergurte leicht nach unten in Richtung Dachrinne und am
First leicht nach oben zu kripfen.

Schnitte an Profiltafeln und Kantteilen sind mit gesigneten Werk-
zeugen, Scheren, Nibbler oder Knabber auszuflhren {Kaltschnit-
te).

Aluminium Profiltafeln dirfen wahrend der Dachmontage wnd
nach erfolgter Montage nur unter Anwendung lastverteilender
Malnahmen z.B. Holzbohlen begangen werden.

Flr Eindeckungen mit Antitropfbeschichteten Profilen (Viies)
empfehlen wir einen ca. 100 mm breiten Verhartungsanstrich der
Vilesfolle am Traufenende bzw. bel QuersttBen mit einem dafir
geeigneten Lack vorzunshmen.

Mach Fertigstellung der Montagearbeiten sind alle Bohr- und
Schneidspdne von Profilen aus Dachrinnen, von Fensterbdnken
und Tropfblechen zu entfernen.

Dachfidchen sind nur mit geeignetem Schuhwerk zu begehen.

Flr die Montage von Trapez-Wellprofilen ist die DIN 18807 zu
beachten.

Juelle: Wurzer Profiltechnik GmbH
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So finden Sie uns:
Stute-
e Turm
Halberstadter Str.
Borchener Str. °
[
AS Paderborn- Standort Il Standort |
Moénkeloh Pader
Stani
Unsere Offnungszeiten
Wir haben durchgehend fiir Sie geéffnet:
Biirozeiten: Lager-/Abholzeiten:
Mo. - Do.: 7.00-17.00 Uhr Mo. - Do.:  7.00 - 16.00 Uhr
Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr Fr.: 7.00 - 15.30 Uhr
Standort 1 Standort 2
Verwaltung/Einkauf/Verkauf, Formstahl, Bleche, Stabstahl, Rohre, Aluminium, Edelstahl
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Sicher, schnell und flexibel: Der Pader-Stahl Fuhrpark

Unser firmeneigener Fuhrpark besteht aus acht LKW in unterschiedlichen GréRen und Ausfiihrungen. Fur Auslie-
ferungen ohne Ablademadglichkeit steht ein LKW mit Ladekran zur Verfligung. Alle Fahrzeuge sind zum Schutz der
Materialien vor unguinstigen Witterungsverhaltnissen mit einem geschlossenen Aufbau versehen.

Unser Liefergebiet

In einem Umkreis von rund 80 Kilo-
metern beliefern wir unsere Kunden
taglich mit Materialien von bis zu
15 Metern Lange. Unabhangig von
bestimmten Wochentagen garantiert
eine flexible Routenplanung bedarfs-
gerechte Lieferungen. Der gesamte
Fuhrpark wird regelmaflig ausge-
tauscht und bleibt somit stets auf
dem neuesten Stand.

Dank der gunstigen Verkehrsan-
bindung der Pader-Stahl Handels-
GmbH koénnen Sie bestellte Waren
auf Wunsch auch einfach personlich
abholen. Sie finden uns in unmittel-
barer Nahe zur Autobahn A33, nur
400 Meter Luftlinie von der Ausfahrt
Paderborn-Monkeloh entfernt.
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